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ANLEITUNGEN

Abbeizer Spray im Test 
Mipa
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Weitere nützliche Anleitungen
Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen  
rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

!!!! !!
Checkliste Materialien
Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast.
Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

• Silikonentferner beim Lackieren von Autolack richtig anwenden – Lackiervorbereitung

Persönliche Schutzausrüstung (mindestens Chemikalienschutzhandschuh und Schutzbrille)

Reinigungsmittel

MIPA Abbeizerspray

Spachtel

Nitroverdünnung oder Silikonentferner
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Reinigen
Bauteile reinigen. 2K-Lacke vor dem Auftragen zunächst anreizen, um ein 
Eindringen des Abbeizers zu verbessern.

03

Schütteln
Spraydose gut schütteln.

04

Aufsprühen
Abbeizer satt aufsprühen. Es sollte eine dicke Schicht auf dem Bauteil 
bleiben.

05

Schutzausrüstung
Abbeizer ist ätzend!
Auf persönliche Schutzausrüstung bestehend mindestens aus einer 
Schutzbrille und Chemikalienschutzhandschuhen achten!
Auf gute Abluft achten!

01

Temperatur
Ideale Arbeitstemperatur sind mindestens 15°C.

02

°C!!
i !!
i !!
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Aufsprühen
Darunter liegende Schichten bei Bedarf erneut mit Abbeizer behandeln.

08

Reinigen
Vor der Neubeschichtung der abgebeizten Teile diese gründlich mit Nitro-
verdünnung oder Silikonentferner reinigen.

09

Welche Lackarten/Schichten kannst du entfernen?10

Einwirken
Abbeizer einwirken lassen.

06

Abstreifen
Gelöste Lackschichten mit einem Spachtel oder einer Drahtbürste vor-
sichtig abstreifen.

07

Lassen sich entfernen
• 2K-Lack auf wasserbasiertem Basislack
• Kunstharzlack aus dem Baumarkt mit allen Schichten darunter
• 1K-Premiumlack
• 2K-Klarlack nur im Bereich der Anreizer

Lassen sich nicht entfernen
• 2K-Grundierfüller
• Kühlergrill

Diese Lackarten/Schichten kannst du entfernen

Diese Lackarten/Schichten kannst du NICHT entfernen

i !!
i !!
i !!


